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Wagosuszarka
precyzyjna
halogenowa
MB25PL LCD 110g
/ 0.005g - OHAUS
MB25PL
Wagosuszarka
precyzyjna
halogenowa
MB25PL LCD 110g
/ 0.005g - OHAUS
MB25PL
Cena 15 332,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 1004968

Opis produktu
Kod producenta: MB25PL

Wagosuszarka halogenowa MB25 zapewnia precyzyjne oznaczanie zawartości wilgotności. Posiada duży podświetlany
wyświetlacz LCD. port komunikacyjny RS232. oraz zakres nośności do 110g z odczytem do 0.005g/0.05%.

Cechy wagosuszarki MB25PL:
Programy: ważenie. liczenie Sztuk. ważenie kontrolne. zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu (hold). sumowanie
Wyświetlacz: podświetlany LCD
Zasilanie: 100-240 VAC / 50-60 Hz
Komunikacja: port RS232
Konstrukcja: wzmocnione tworzywo ABS . osłona wyświetlacza i klawiatury. uchwyt na próbki; kompaktowa obudowa.
grzałka podczerwieni. manualna lub automatyczna regulacja czasu suszenia. klawiatura w języku polskim

 

Parametry techniczne
Maksymalne obciążenie 110 g
Rozmiar szalki 90 mm
Typ grzałki Lampa halogenowa
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Komunikacja RS232 (w zestawie)
Wymiary (WxdxS) 127 mm x 280 mm x 165 mm
Wyświetlacz Podświetlany LCD
Osłona ochronna W zestawie
Masa netto 2.3 kg
Zasilanie AC zasilacz (w zestawie)
Kryteria rozłączenia (2) Automatycznie - ustawiona utrata masy w

czasie;Czasowo;Ręcznie
Zakres temperatur 50 °C – 160 °C
Jednostki miary gram
Nowe Attribute (26) 10°C – 40°C. 80%RH. bez kondensacji
Zakres dostawy:
- waga OHAUS CS CS200.
- uchwyt do szalek.
- startowy pakiet szalek jednorazowych.
- kabel zasilający
- instrukcja PL
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